
Multifunción 

Características:

• 3 Ø (RMS real) voltaje
• 3 Ø (RMS real) corriente
• 3 Ø Factor de potencia 
• 3 Ø Potencia (activa, reactiva, aparente)
• Frecuencia 

Especificaciones pantalla

Especificaciones entrada

Especificaciones alimentación

Especificaciones ambientales

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (en mm)

Terminal de conexiones

Información para pedidos 

Código Alimentación Certificación 

MFM391 85V a 276VCA ---

Frontal Lateral Corte

Pantalla
Dígitos  

3 líneas, 7 segmentos LED
3 

Conexión eléctrica
Rango entrada voltaje 
 
Rango entrada corriente
Frecuencia
Consumo
Exactitud
 
 
 
 
 
Parámentros 
 
 
 
 
 

3 Fases- 3 Cables, 3 Fases-4 Cables
11 a 300VCA (Fase a neutro)
19 a 519VCA (Fase a fase)
Nominal 5A CA (Min - 20mA, Max - 6A)
45 a 65Hz
<8VA max

Voltaje (L-N / L-L): ±0.5% de F.S
Corriente: ±0.5% de F.S. 
Factor potencia: ±1.00
Frecuencia: ±0.1% para voltaje >11V
para L-L voltaje >35V
Potencia (activa, reactiva, aparente): 1%

Voltaje (L-L / L-N)(individual /Promedio),
Corriente (l1, l2, l3)(individual /Promedio),
Frecuencia, Factor potencia (individual / Promedio),
potencia activa, reactiva y aparente, potencia 
(individual /Promedio), horas trabajadas, RPM. 

 

Alimentación 85V a 276VCA, 50/60Hz

Temperatura
 
Humedad (sin condensación) 

De trabajo: -10º a +55ºC
De almacenamiento: -20º a +75ºC
Hasta 85% RH 

Montaje
Peso 

De panel
191g 

Conformidad 
Norma aplicable EMI / EMC 

Producto estándar: IEC 61326 - 1 
Categoría                                                                Estandares de conformidad 

IEC 61000-4-4
 
IEC 61000-4-5
 
 
 
 
 IEC 61000-4-11

 
 
 
IEC 61000-4-2
 
IEC 61000-4-3
 
 
 
 CISPR-11

CISPR-11 

Transición eléctrica
rápida (EFT)
Oleaje
 
 
 
 
Caída de voltaje / 
interrupciones
 
 
 
Descarga electroestática
 
Campo electromagnético
 
 
 

Emisión radioactiva
 
Emisión conductiva 
 

Nivel III (2KV)
 

± 2kV modo común (L-N)
± 1kV Modo diferencial (L-L)
 

Caídas: 0% voltaje residual / 1 ciclo
(criterio B), 40% voltaje residual / 
10 ciclos 50Hz / 12 ciclos 600Hz
(criterio C), 70% voltaje residual / 25 
ciclos 50Hz / 30 ciclos 60Hz (criterio C)
Interrupciones: 0% voltaje residual / 
250 ciclos 50Hz / 300 ciclos 600Hz
(criterio C)
Nivel IV (Descarga por aire: 15kV),
(Descarga contacto: 8kV)

Nivel III, 80 a 1000MHz (10V/m)

Nivel II, 1.4GHz a 2GHz (3V/m)

Nivel I, 2GHz a 2.7GHz (1V/m)  
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